	ระบบ ECCS

	ECCS # 1
	รายละเอียดการตรวจสอบ
	เกณฑ์ควบคุม
	ปีที่แล้ว
	ปีนี้
	หมายเหตุ

	ทดสอบโดยใช้น้ำประปา
	เวลาที่ปั๊มหยุดทำงาน(ถึงแรงดันที่ตั้งไว้)
	< 150 วินาที
	
	
	

	
	แรงดันที่ปั๊มหยุดทำงาน
	40-55 PSI.
	
	
	

	
	แรงดันที่ปั๊มเริ่มทำงาน
	20-40 PSI.
	
	
	

	ทดสอบโดยใช้น้ำDemineralized
	เวลาที่ปั๊มหยุดทำงาน(ถึงแรงดันที่ตั้งไว้)
	< 100 วินาที
	
	
	

	
	แรงดันที่ปั๊มหยุดทำงาน
	40-55 PSI.
	
	
	

	
	แรงดันที่ปั๊มเริ่มทำงาน
	20-40 PSI.
	
	
	

	
	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของปั๊มและมอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
	Noise, Vibrate, Leak
	( เรียบร้อย  
( ไม่เรียบร้อย
	( เรียบร้อย  
( ไม่เรียบร้อย
	

	ECCS # 2
	รายละเอียดการตรวจสอบ
	เกณฑ์ควบคุม
	ปีที่แล้ว
	ปีนี้
	หมายเหตุ

	ทดสอบโดยใช้น้ำประปา
	เวลาที่ปั๊มหยุดทำงาน(ถึงแรงดันที่ตั้งไว้)
	< 150 วินาที
	
	
	

	
	แรงดันที่ปั๊มหยุดทำงาน
	40-55 PSI.
	
	
	

	
	แรงดันที่ปั๊มเริ่มทำงาน
	20-40 PSI.
	
	
	

	ทดสอบโดยใช้น้ำDemineralized
	เวลาที่ปั๊มหยุดทำงาน(ถึงแรงดันที่ตั้งไว้)
	< 100 วินาที
	
	
	

	
	แรงดันที่ปั๊มหยุดทำงาน
	40-55 PSI.
	
	
	

	
	แรงดันที่ปั๊มเริ่มทำงาน
	20-40 PSI.
	
	
	

	
	ตรวจสอบสภาพทั่วไปของปั๊มและมอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
	Noise, Vibrate, Leak
	( เรียบร้อย  ( ไม่เรียบร้อย
	( เรียบร้อย  ( ไม่เรียบร้อย
	

	ระบบ ECCS

	ECCS # ……..
	รายละเอียดการตรวจสอบ
	เกณฑ์ควบคุม
	ปีที่แล้ว
	ปีนี้
	หมายเหตุ

	ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่
	แรงเคลื่อน 
	12-14 Volt.
	
	
	

	
	กระแส
	0.1-0.5Amp.
	
	
	

	ทดสอบโดยใช้น้ำประปา
	ระยะเวลาที่น้ำเต็มถังโดย เปิดปั๊ม
	<154.65 วินาที 
	
	
	

	
	ระยะเวลาที่น้ำเต็มถังโดย ไม่เปิดปั๊ม
	บันทึกข้อมูล
	
	
	

	ทดสอบโดยใช้น้ำDemineralized
	ระยะเวลาที่น้ำเต็มถังโดย เปิดปั๊ม
	<154.65 วินาที
	
	
	

	
	ระยะเวลาที่น้ำเต็มถังโดย ไม่เปิดปั๊ม
	บันทึกข้อมูล
	
	
	

	ทดสอบโดยใช้น้ำประปา
	คำนวณอัตราการไหลของน้ำโดย เปิดปั๊ม 
	> 12.99 GPM.
	
	
	

	
	คำนวณอัตราการไหลของน้ำโดยไม่เปิดปั๊ม 
	บันทึกข้อมูล
	
	
	

	ทดสอบโดยใช้น้ำDemineralized
	คำนวณอัตราการไหลของน้ำโดย เปิดปั๊ม 
	> 12.99 GPM.
	
	
	

	
	คำนวณอัตราการไหลของน้ำโดยไม่เปิดปั๊ม 
	บันทึกข้อมูล
	
	
	

	Differential Pressure ที่อ่านได้จากPressure Gauge # 2 ข้างบ่อฯ หลังผ่าน Solenoid  valve
	ทดสอบโดยใช้น้ำประปา
	ขณะที่ ECCS ทำงาน
	>10 PSI.
	
	
	

	
	
	ขณะที่ ECCS ไม่ทำงาน
	>15 PSI.
	
	
	

	
	ทดสอบโดยใช้น้ำDemineralized
	ขณะที่ ECCS ทำงาน
	>10 PSI.
	
	
	

	
	
	ขณะที่ ECCS ไม่ทำงาน
	>15 PSI.
	
	
	

	หมายเหตุ*  ในการทดสอบระบบควบคุมการทำงานของ ECCS ทั้งระบบ จะใช้ปั๊มและมอเตอร์ทดสอบเพียงระบบเดียวโดยจะสลับกันไปในแต่ละปี 
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