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	การจัดแกนเครื่องปฏิกรณ์ฯ

	
	วัน/เดือน/ปี
	

	
	แกนเครื่องปปว.-1/1 หมายเลข
	

	
	ผู้คำนวณออกแบบ
	

	

	ลำดับที่
	ตัวแปร
	ค่าที่ได้จากการประเมิน
	เกณฑ์การยอมรับ

	1
	Maximum radial power peaking factor
	
	< 2.25

	2
	ตำแหน่งของแท่งเชื้อเพลิงที่มีค่า Maximum radial power peaking factor
	
	-

	3
	อุณหภูมิเชื้อเพลิงสูงสุดของแท่งเชื้อเพลิงที่ร้อนที่สุดในแกนที่กำลัง 1.2 MW
	
	< 600 °C

	4
	ค่า burnup ที่คาดว่าจะเดินเครื่องปฏิกรณ์ด้วยแกนเครื่องหมายเลขนี้
	
	-

	5
	ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเดินเครื่องปฏิกรณ์ด้วยแกนเครื่องหมายเลขนี้
	
	-

	6
	ค่า Core excess reactivity ของแกนเครื่องหมายเลขใหม่ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากค่า Core excess reactivity ของแกนเครื่องหมายเลขเดิมณ. เวลาสิ้นสุดแกน
	
	> 1.20 $

	7
	ค่า Core excess reactivity ที่คาดว่าจะลดลงจากการเดินเครื่องปฏิกรณ์หมายเลขนี้
	
	< 1.20 $

	8
	การกระจายตัวของค่า Radial power peaking factor ของแกนหมายเลขนี้
	
	-

	9 
	การกระจายตัวของปริมาณ U-235ในแกนเครื่องปฏิกรณ์ของแกนหมายเลขนี้
	
	-

	10
	Axial peaking profile ของแท่งเชื้อเพลิงที่มีค่า radial power peaking factor สูงสุด
	
	-

	11
	การกระจายตัวของอุณหภูมิเชื้อเพลิงตามแนวแท่งเชื้อเพลิงของแท่งเชื้อเพลิงที่มีค่า radial power peaking factor สูงสุด
	
	-

	12
	การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของแท่งเชื้อเพลิงจากแกนหมายเลขเดิมเป็นแกนหมายเลขใหม่
	
	-
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