แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยขอรับการสนับสนุนการบริการด้านรังสี
จากเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยแก่หน่วยงานภายใน



เพื่อให้การใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย-1/ปรับปรุงครั้งที่ 1 (Thai Research Reactor-1/Modification 1) ใช้ชื่อย่อว่า ปปว-1/1 (TRR-1/M1) ซึ่งต่อไปเรียกว่า “เครื่องปฏิกรณ์” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และปลอดภัย จึงวางแนวปฏิบัติไว้ ดังต่อไปนี้
เรื่องที่ 1 ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการขออนุญาตนำสารเข้าอาบรังสีเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัย

เพี่อให้การนำสารเข้าอาบรังสีในเครื่องปฏิกรณ์ เป็นไปโดยความเรียบร้อย และถูกต้องตามกฎเกณฑ์ซึ่งบ่งไว้ใน Radiation Safety Manual (THAI AEC-1/Rev.1, Section 3.8-3.9) จึงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้ ดังนี้
1. การขอใช้อุปกรณ์สำหรับนำสารเข้าอาบรังสี ( Irradiated Facility)

1.1. ผู้ขอซึ่งประสงค์จะนำสารเข้าอาบรังสี จะต้องกรอกข้อความในแบบฟอร์ม Irradiation Request ซึ่งเรียกว่า Form B ให้สมบูรณ์แล้วนำมายื่นต่อฝ่ายจัดการเครื่องปฏิกรณ์  กลุ่มปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ปท.)  ณ. ที่ซึ่งจัดไว้เฉพาะ  ภายในเวลา 12.00 น. ของทุกๆ วันอังคาร ในสัปดาห์ก่อนการใช้หนึ่งสัปดาห์ ในกรณีที่เป็นงานพิเศษจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถยื่น Form B ได้ตามกำหนดเวลา ให้ขออนุมัติโดยตรงจากผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (ผปท.) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ผปท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้พิจารณาคำขอ หากผลการพิจารณาไม่ได้รับการอนุมัติ  ปท. จะแจ้งให้ผู้ขอนำสารเข้าอาบรังสีทราบ 

1.3 ฝ่ายจัดการเครื่องปฏิกรณ์  ปท. จะพิจารณา Form B เพื่อจัดเข้ารายการ และออกหมายเลขรับ และจัดเก็บในแฟ้ม Request Form B ในห้องควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ 

1.4 ผู้ขอใช้ต้องเข้าใช้บริการตามวันที่และเวลาที่กำหนดไว้ในใบขอ พร้อมแสดงใบคำขอใช้ ต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ ประจำผลัด
1.5  เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ จะยินยอมให้นำสารเข้าอาบรังสี เฉพาะที่ระบุไว้ใน Form B ซึ่งได้รับอนุมัติแล้วเท่านั้น
1.6 การนำสารเพื่ออาบรังสี เข้าและออกจากอุปกรณ์สำหรับอาบรังสี ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ ก่อนทุกครั้ง
1.7 การนำสารรังสีที่อาบรังสีแล้ว ออกจากบริเวณกักอากาศ ต้องได้รับการตรวจวัดระดับรังสี จากเจ้าหน้าที่ฟิสิกส์สุขภาพก่อนทุกครั้ง
2. การขอใช้อุปกรณ์อาบรังสีนิวตรอนมาตรฐาน (Standard Neutron Irradiation Facility  : SNIF)

ผู้ขอซึ่งประสงค์จะใช้ SNIF  จะต้องกรอกข้อความในแบบฟอร์ม Request for SNIF ซึ่งเรียกว่า Form A ให้สมบูรณ์  ทั้งนี้ ให้นำขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ การขอใช้อุปกรณ์สำหรับนำสารเข้าอาบรังสี ข้อ 1.1 วรรคสอง 1.2 – 1.7  มาใช้กับกรณีนี้โดยอนุโลม 
3. การขอปฏิบัติการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปฏิกรณ์ (Reactor Experiment)
ผู้ขอซึ่งประสงค์จะทำการทดลองเกี่ยวกับเครื่องปฏิกรณ์จะต้องกรอกข้อความใน
แบบฟอร์ม Reactor Experiment Request ซึ่งเรียกว่า Form C ให้สมบูรณ์ ทั้งนี้ ให้นำขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ การขอใช้อุปกรณ์สำหรับนำสารเข้าอาบรังสี ข้อ 1.1 วรรคสอง 1.2 – 1.7 มาใช้กับกรณีนี้โดยอนุโลม 
เรื่องที่ 2  ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการใช้ระบบนำสารรังสีด้วยลม

เพื่อให้การนำสารเข้าอาบรังสีในเครื่องปฏิกรณ์ด้วยระบบส่งด้วยลม (Pneumatic Rabbit Transfer System) เป็นไปโดยความเรียบร้อยและถูกต้อง จึงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้ดังนี้
1. ผู้ขอที่ประสงค์จะใช้ระบบนำสารอาบรังสีด้วยลม จะต้องกรอกข้อความในแบบฟอร์ม Form D 
ที่กำหนดไว้ให้สมบูรณ์ 
2. การนำสารจำพวกวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ หรือสารที่ใช้แคดเมี่ยมหุ้มเข้าอาบรังสี จะต้องแจ้งให้ ผปท.
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่องฯ ทราบก่อนดำเนินการ
3. ผู้ขอใช้ระบบนำสารรังสีด้วยลม จะต้องได้รับการฝึก หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของ
เจ้าหน้าที่ของ ฝ่ายจัดการเครื่องปฏิกรณ์ 
4. ผู้ขอใช้ระบบนำสารรังสีด้วยลม ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้ซึ่งกำหนดไว้ในแนวปฏิบัตินี้โดยเคร่งครัด 
5. ผู้ขอใช้ระบบนำสารรังสีด้วยลม สามารถนำสารตัวอย่างเข้าอาบรังสีได้ตามจำนวนและ
รายละเอียดที่ระบุไว้ใน ใบคำขอที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น
6. ผู้ขอใช้ระบบนำสารรังสีด้วยลม จะต้องล็อคกุญแจที่สถานีรับ-ส่ง สารรังสีด้วยลมทุกครั้งเมื่อ
เลิกใช้งาน
7. หากมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับระบบนำสารอาบรังสีด้วยลมเกิดขึ้น ผู้ขอซึ่งเข้าใช้ระบบนำสารรังสีด้วย
ลม จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในขณะนั้นทราบทันที เพื่อดำเนินการแก้ไข
เรื่องที่ 3   ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเข้าไปในบริเวณกักอากาศ

เพี่อให้การเข้าไปในบริเวณกักอากาศ เป็นไปโดยความเรียบร้อย ปลอดภัยจากรังสี และถูกต้อง จึงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้ ดังนี้
1. บริเวณกักอากาศ ได้แก่ บริเวณภายในนับตั้งแต่ประตูบริเวณกักอากาศ ชั้นที่1 จนถึงประตูบริเวณ
กักอากาศ ชั้นที่ 3 ของอาคารปฏิกรณ์ปรมาณู
2. ผู้ที่จะเข้าในบริเวณกักอากาศ ต้องเข้า-ออก ทางประตูบริเวณกักอากาศ ชั้นที่ 1 เท่านั้น
3. ประตูบริเวณกักอากาศชั้นที่ 3 จะต้องปิดไว้ตลอดเวลาในขณะเดินเครื่องปฏิกรณ์ การเปิดประตู
บริเวณกักอากาศ ชั้นที่ 3 ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์ในขณะนั้นแต่เพียงผู้เดียว
4. ผู้ที่จะเข้าไปในบริเวณกักอากาศ จะต้องแจ้งความประสงค์ติดต่อขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุม
เครื่องปฏิกรณ์ ทาง Intercom หรือทางโทรศัพท์ก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว จึงจะเข้าไปได้
5. ผู้ที่จะเข้าไปปฏิบัติงานในบริเวณกักอากาศ จะต้องมีเครื่องมือวัดรังสีประจำตัวบุคคลไปด้วย
 รวมทั้งให้เปลี่ยนรองเท้าหรือสวมถุงคลุมรองเท้าที่จัดไว้ ทุกครั้ง
6. ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าบริเวณกักอากาศ
7. กรณีอื่นนอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผปท. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เรื่องที่ 4  ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการเข้าชมเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู

เพื่อให้การเข้าชมเครื่องปฏิกรณ์เป็นไปโดยความเรียบร้อย ปลอดภัยจากรังสี และสะดวกต่อการควบคุม ดูแล จึงกำหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติไว้ ดังนี้
1. ในการเยี่ยมเข้าชมเครื่องปฏิกรณ์สำหรับบุคคลภายนอก  ให้เข้าชมได้ได้ครั้งละไม่เกิน 20 คน  และจะต้องมีเครื่องมือวัดรังสีประจำตัวบุคคลไปด้วย และต้องเปลี่ยนรองเท้าหรือสวมถุงคลุมรองเท้าที่จัดไว้ ทุกครั้ง
2. ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณที่มีเครื่องหมายแสดงบริเวณรังสี และบริเวณที่มีป้ายเขียนว่า “เฉพาะเจ้าหน้าที่”
3. ห้ามจับต้องสวิทซ์ไฟ เครื่องมือ หรือสิ่งอื่นใด โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้นำชม
4. ห้ามทำการบันทึกภาพในบริเวณเครื่องปฏิกรณ์ ก่อนที่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องปฏิกรณ์
5. ห้ามนำอาหารเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าบริเวณกักอากาศ
6. ห้ามทำสิ่งของตกลงไปในบ่อเครื่องปฏิกรณ์ หากมีสิ่งของตกลงไปต้องแจ้งให้ผู้นำชมทราบทันที
7. ให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มและอยู่ใกล้ๆ ผู้นำชม
8. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และผู้นำชมโดยเคร่งครัด
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